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TECHNICKA KARTA VYROBKU

VYROBEK; Kallisto

NOMINALNI ROZMER: 29,7x29,7cm

PRACOVNI ROZMER: 296,4x296,4x8mm (podle rozmérové tf, 1/2)
PRACOVNI ROZMER: 297,6x297,6x8mm (podle rozmérové tf. 3/4)
TYP VYROBKU: 01/Bla/UGL/RO

PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH: 01CPR/Bla/UGL/RO
HARMONIZOVA NORMA: EN 14411:2012

POPIS: Keramické obkladové prvky lisované za sucha o nizké nasakavosti E<0,5%; priloha G; Skupina Bla,

Datum: 07.02.2014

~neglazované (UGL) Gres Porcellanato, urcené k obloZeni stén a podlah v interiérech a exteriérech

FYZICKE VLASTNOSTI NORMA METODY EVROPSKA NORMA RORANIETRY
VYROBKU ZKOUMANI EN 14411 ROVESESA,
max0,23%/+0,8mm(v uvedené
Délka a Sitka EN ISO 10545 - 2 +0,6%/+2mm rozmeérové skupiné)
Tloustka EN I1SO 10545 - 2 + 5%/10,5mm max * 5%/+0,5mm
Pfimost licnich hran EN ISO 10545 -2 +0,5%/+1,5mm max +0,2%/+0,6mm
Pravothlost EN ISO 10545 -2 +0,5%/+2mm max +0,3%/+0,9mm
Rovinnost povrchu EN ISO 10545 - 2 +0,5%/+2mm max £0,23%/+0,7mm

Nasakavost EN ISO 10545 -3 <0,5%

max +0,15%

Lomové zatiZen| EN ISO 10545 - 4 21300 N 21700 N
Pevnost v ohybu EN1SO 10545-4 | 235 N/mm? 240 N/mm?
Odolnost proti hloubkovému

opotiebeni ENISO 10545-6 | <175mm’ max 140mm>
D Vyrobce poskytuje tuto
Protiskluznost DIN 51130 hodnotu R 10
Termicky $ok/ Odolnost proti

nahlym zménam teplot EN ISO 10545-9 | Spliuje Spliiuje
Odolnost proti vlivu mrazu ENISO 10545 - 12 | Spliuje Spliiuje
Chemické vlastnosti EN ISO 10545 - 13 | Deklarace vyrobce Min UHB
Ohnévzdornost EN ISO 10545 - 14 | Min tfida 3 Min tf(da 3
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OPOCZNO I Sp. z 0.0.

26-300 Opoczno, ul. Przemystowa 5

tel. 0/44 754-81-00
fax 0/44 755-34-26
e-mail: info@opoczno.eu
WWW.0poczno.eu

REGON: 100335281
NIP: 768-176-93-71
Spdtka zarejestrowana;

Sad Rejonowy dla Ltodzi - Srédmiedcia w

Lodzi
KRS 0000280042

Konto bankowe:

PKO BP S.A. O/Piotrkdw Trybunalski
84 1020 3916 0000 0402 0120 1425

Kapital zaktacdowy
271 650 000 zt




