|Ev.&islo rev. zpravy:

EPS 30-08-190

TECEm

Pfiloha &.1 revizni zpravy EPS

|VSeobecné: |

1.Typ ustiedny: MHU 116 1

2.Vyrobni &islo dstiedny: 42

3.Pfidavné zafizeni: -

4.Cidla typy, kusy: MHG 141 3
MHG 241 139
MHG 341 23
MHG 242 2
MHG 262 27
MHG 262i 1
MHG 362 3

5.Tlagitka typy, kusy: MHA 141 26
MHA 143 4
MHA 142 6

6.0dpojené zafizeni: -

7.Signalizagni zafizeni:

8. Akumulator: 12V/12Ah 1

9.Napéti baterie : 27,6 Aku po 15 minutach 26

13.1zolagni stav kabelaze: 60 Mohm

14.Zavady: Bez zavad

[Silova éast: |

1. Proudové soustava: TN-S

2.Sitové napéti: 227 V

3.Sekundarni napéti: 26,7V

4 Pfivod: CYKY 3Cx 1,5

5.Jisténi: 6 A

6.Impedance.ochr.smycky: 0,72 ohm

7.1zolacni odpor: 1,3 Mohm

8. Umistn&ni rozvadéte RU:  mistnost strazni sluzby

9.Zavady:

1% Nameérené hodnoty hlasicu jsou v toleranci udané vyrobcem 3
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