AKCE:

REKONSTRUKCE OBJEKTU JANDOVA 4

ZODPOVEDNY PROJ.:  Ing.Christos Kirkopulos

hlintkové VYROBKY

VYKRES CiSLO

Jandova 3023/4, Ostrava—Jih VYPRACOVAL: Pavlina Duchofova 1.124
2 (a1 (a1 . v
ODK. SCHEMA POPIS = = CELKEM POZNAMKA, CSN
~— N
S HLINIKOVE DVOUKRIDLOVE DVERE S TROJSKLEM, CLENENE
© SPODNI GAST OTEVIRAVE, VRCHNI SKLAPECI, S BEZPEGNOSTNIM ZASKLENIM
BARVA ANTRACIT, systém
CELOOBVODOVE KOVANI
m Uokna=0,9 W/m2K
iii’ = 9 - 9
~
o o~
S VGETNE EL.OVLADANE VNEJSI ZALUZIE SKRYTE V ZATEPLENI — 9 ks
BARVY RAL 9006
| ROZMER 1500x2100,/600 mm OVLADANI® SKLAPENI
1500 PRED ZADANIM DO VYROBY NUTNO OTVOR ZAMERIT Z PODLAHY PAKOU
HLINIKOVE JEDNOKRIDLOVE DVERE S TROJSKLEM, GLENENE
g SPODNI CAST OTEVIRAVE, VRCHNI SKLAPECI, S BEZPECNOSTNIM ZASKLENIM
«© BARVA ANTRACIT, systém
CELOOBVODOVE KOVANI
Uokna=0,9 W/m2K
\&/ ol & VGETNE EL.OVLADANE VNEJSI 7ALUZIE SKRYTE V ZATEPLENI — 4 ks
S BARVY RAL 9006
o~
1200 5
ROZMER 1500x2100/600 mm OVLADANI" SKLAPENI
PRED ZADANIM DO VWROBY NUTNO OTVOR ZAMERIT Z PODLAHY PAKOU
ZAK. CISLO: LIST C.:
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